
PROCEDURA BATTERIE HV 
MODULI

Batterie HV Modulo  
non a sicurezza  

intrinseca o critico

Batteria HV Modulo  
difetto meccanico / tecnico

Analisi dello specialista HV  
o con l’aiuto di HVCS

PERICOLO ACUTO 
DI INCENDIO*

?
Rimuovere il  

componente dall’edificio

Box di sicurezza /  
Possibilità di quarantena 

disponibile

?

Informare  
HVCS 079 908 14 14

ritiro rapido secondo ADR

Stoccaggio intermedio

Informare HVCS 
079 908 14 14

ritiro secondo ADR

Rimuovere il componente 
dall’edificio e collocarlo in 

un’area all’aperto  
(area di quarantena) o in  

un box di sicurezza

ALLARME Tel. 118

Isolare 
Protezione antincendio  

e delle persone 
Monitorare la temperatura

Informare HVCS  
079 908 14 14

ritiro rapido secondo ADR

SÌ NO

NO NO

SÌ

HVCS
Hochvolt Center Schweiz GmbH 
www.hvcs.ch / info@hvcs.ch

Più forti, insieme

* PERICOLO DI INCENDIO
– Temperatura in aumento
– Carcassa deformata
– Acqua
– Messaggio di errore dal dispositivo di test
– ecc. (elenco non esaustivo)


